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伺服压机系统

伺服压机系统
用于中 大力压装的标准化设计伺服压机

伺服压机系统 内部集成力和位移传

感器，适用于力范围在 精密装配，有效帮助

客户实现生产过程的在线全过程监控及数据追溯。

• 力反馈控制

• 高速运行

• 所有范围内高测量精度

• 压装过程主动补偿，确保精准定位

• 适用于压装和拉伸应用

特点

伺服压机系统 内部集成应变式拉压 力

传感器。驱动电机内部集成绝对值编码器对位移进行

精确测量。伺服电机由伺服驱动器来控制，并可对每

一个压装步骤设置不同的运行速度。可实现压入到力

停止，压入到位移停止，力反馈控制及带有中间停止

位的压装过程。

伺服压机由伺服控制器 和 型

监控仪来进行控制，所有用户的参数设置

均在 上完成。监控仪与伺服驱动器之间通

讯采用第三代实时现场总线 进行连接。监控

仪板载工业常用现场总线类型接口，如

或 用户只需在监控仪中

选择所用总线类型即可。通过监控仪板载的以太网端

口实现多种格式的历史数据文件的传输以及配合自带

免费软件 进行系统界面的远程显示。并且监控仪

可设置多级密码保护能。

应用

伺服压机系统 适用于自动生产线或手动操作

工位。端面法兰式或侧向墙式安装方式支持水平或垂直

安装。通过法兰或侧端面将压机固定在设备支架上。压

头前端带有安装法兰方便连接客户工装 见图 。
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标准设计的中高压力伺服压机系统 型号
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技术指标

位移传感器 绝对值编码器

分辨率

力传感器 应变式

工作温度

防护等级

线性误差

力传感器精度

丝杆寿命

常规使用工况）
次 大约 万

伺服驱动器 博世力士乐 型号

标准接口 内部总线

评估单元 系统 型号

标准接口

供电

为了确保使用行程比额定行程小得多的情况下得到足够的润滑，必

须定期进行一次满量程运行。

安装时需考虑压机径向受力情况，手动上料时需减少对应的工装重量。

水平安装时需考虑工装对压头产生的弯矩影响。

根据系统而定

型伺服驱动器详见附件数据表

型 评估单元详见数据表

尺寸 详见第 页

安装方式 侧向或

法兰式安

装重量 详见
尺寸表

最大工装重量 详见

尺寸表

测量方向 压力

拉力

量程

行程

仅量程

量程

重复精度

抗扭保护

安全装置（选配）

抱闸（标配）

最大速度

量程

量程

量程

量程
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尺寸表

型号

安全装置尺寸

型号 重量 工装重量 螺纹

型号
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尺寸图

不带抱闸 型号

力传感器连接点

带抱闸 型号

图 伺服压机系统 型号 尺寸图

伺服压机量程 配备 个工装安装孔

量程 配备 个工装安装孔

安装时需考虑压机径向受力情况（如过重的工装重量）。

必要时需要加装外部导轨。

警告和说明

压杆中心

润滑点

电气连接点

高温警告

吊耳点
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型 伺服压机

绝对值编码器 
应变力传感器线缆

伺服电机 

安全盒 伺服驱动器 控制模块 显示屏

应变力传感器  
 

丝杆 
安全盒线缆 线缆

（线缆最长 米）

可以在电脑上配置并显示

型 内容

电机控制反馈信号 

以太网接口

通过 可视化

现场总线接口

设定值 结果值
压装程序

型号 2180A 

安全技术 

带安全模块 

型 系统原理图

图 型伺服压机配 型 系统原理图

包含附件

• 无

反馈信号

线长 米
• 力应变传感器线

可选附件 型号 物料号 长 米

• 力应变传感器线

长 米
• 连接线

长 米
• 安全盒线缆

要求 根线缆 长 米

型伺服驱动器详见附件数据表

型 评估单元详见数据表

伺服驱动器选项配置

电缆

• 电机线

长 米

• 电机线

长 米

• 电机线

长 米

• 电机线

长 米

• 电机线

长 米

伺服压机动力部分

 编码器线

长 米

 力传感器线

长 米，

 力传感器线

长 米，

 连接线

长 米

 安全盒线缆

要求 根线缆 ，长 米

其他长度按需订制

• 系统测量评估单元

• 导轨卡座带 个 螺丝

• 显示模块 带底座

• 测量模块 与显示模块连接电缆

长 米

• 伺服驱动器

 

型号 物料号 
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选型配置

型号

量程

行程

量程

速度

量程

量程

量程

量程

抱闸

带抱闸（标配）

外部安全抱闸

配置

直联式

量程为 和 时，外部安全抱闸可以选配

订货号配置举例： 型号

伺服压机 型号

量程

行程

速度

带抱闸

直联式
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